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Máy san đầm và hoàn thiện bề mặt bê tông mái kênh mái dốc là một trong những thiết bị phục vụ cho thi
công nền, móng trong các công trình xây dựng giao thông, dân dụng . Máy san đầm hoạt động trên nền bê
tông, có tác dụng nén chặt nền, sàn xây dựng, đảm bảo độ rắn, chắc cho nền, sàn xây dựng.

NĂNG SUẤT RẢI VÀ HOÀN THIỆN ( Paving and Finishing production ) :

180 m2/giờ với trống đơn và 350 m2/giờ với trống kép ( 180 sq.m per hour with single cylinder and 350
sq.m per hour with double cylinder).

CỤM TRỐNG LĂN (  Finishing Cylinder assembly )

Trống lăn đơn:  đường kính 220mm dài 1,2m ( Single cylinder 220 mm diameter; 1.2m long )

Trống lăn kép: 2 trống lăn 220mm dài 1,2 m truyền động độc lập đồng tốc. ( double cylinder 220mm
diameter; 1.2m long )

Vít rải ( Augers ): đường kính 220mm dài 500mm ( 220mm diameter , 500mm length )              

Tốc độ quay trống lăn ( cylinder rotation ): 290v/phút (290 rpm)

Tốc độ di chuyển xe con ( carriage speed ) : 0-35m/phút ( 0-35mpm)

Bàn xoa ( finishing pan ) : 600x500 mm

KHUNG MÁY (Machine frame )



Kết cấu thép hàn chịu lực có độ bền cao trong điều kiện môi trường nhiệt đới và ngoài công trường ( All
welded steel frame have high strong under tropical and construction site condition)

Khung được chế tạo theo modul nối với nhau bằng chốt và bulong giúp tháo lắp nhanh

Chiều dài máy tiêu chuẩn ( standard machine length) 9,8 m thi công đường rộng 7,5 m ( 9.8m length for
7.5m paving width )

Khung nối thêm ( adding frame ): 4,5 m ; 3m; 2,3m để nối máy dài tối đa 22,3m khi thi công đường rộng
20m

HỆ THỐNG DI CHUYỂN

Di chuyển trên ray tròn hoặc vuông, điều khiển đồng thời hoặc độc lập trên 2 chân để di chuyển trên
đường cong.

Chân máy tích hợp hệ thống nâng thân cơ khí để thay đổi cao độ máy độc lập trên mỗi chân.

Tốc độ di chuyển: 6m/phút

ĐỘNG CƠ ( Power unit )

 

 Cấu hình điện: Tổng công suất 10Kw

 

Cấu hình thủy lực: Tổng công suất:
30Kw

 

Động cơ di chuyển cầu:motor hộp giảm tốc 2x1.5
kw

 

Động cơ xăng Honda 15kw làm mát bằng
khí, khởi động ắc quy 12V.



Bơm bánh răng 2 tầng cấp nguồn thủy lực
cho 4 motor

 

Động cơ di chuyển xe con: motor hộp giảm tốc
3,7Kw( cariage
 

Động cơ quay trống lăn : Motor hộp giảm tốc 2,2
Kw

 

Động cơ xăng Honda 15kw làm mát bằng
khí, khởi động ắc quy 12V.

Bơm bánh răng 2 tầng cấp nguồn thủy lực
cho 2 motor

 

 

    Sản phẩm liên quan   

  

Hiện nay không có các mục tin tức. 
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