
  
  
  

   

  

Máy xoa nền
  

  

  Đặt hàng 

  
  Hotline 

  Chat zalo 

  Whatsapp 
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Máy xoa nền bê tông có chế độ làm việc ổn định, thời gian làm việc lâu dài, tốc độ xoa nhanh chóng, chất
lượng tốt, những cánh xoa nền sẽ giúp cho việc san nền bê tông dễ dàng, cộng với mâm xoa siêu phẳng với
động cơ mạnh mẽ 5.5Hp sẽ mang đến cho công trình chất lượng nền bê tông phẳng, láng. Máy xoa nền bê
tông với tính năng cơ động cao, tiết kiệm nhân lực cho việc tao phẳng công trình.

Thông số kỹ thuật:

 

 MODEL

 

 MP 315

 

 MP 215

 

 MP 235 EDGER
 

Động cơ Honda Air

 

GX690 - Cooled Gas
(688cc)

 

GX690 - Cooled Gas
(688cc)

 

GX690 -Cooled Gas
(688cc)

 

Kích thước

 

249 x 127 x 135 cm

 

198 x 104 x 135 cm

 

218 x 99 x 135 cm
 

Bề rộng làm việc

 

95 in. (241 cm)

 

74 in. (188 cm)

 

85 in. (216 cm)
 

Đường kính bàn xoa

 

46 in. (1,168 mm) 4-Cánh
xoa

 

36 in. (914 mm) 4-Cánh xoa

 

36 in. (914 mm) 4-Cánh
xoa

 

Tốc độ Rotor

 

145 RPM

 

145 RPM

 

145 RPM 
 

Ứng dụng

 

Xoa nền, hoàn thiện bề mặt

 

Xoa nền, hoàn thiện bề mặt 

 

Xoa nền, hoàn thiện bề
mặt

 

Trọng lượng

 

830 lbs. (376 kg)

 

735 lbs. (333 kg)

 

783 lbs. (355 kg)
 

Thể tích thùng nhiên
liệu

 

6 gal (23 L)

 

6 gal (23 L)

 

6 gal (23 L)

 



 

    Sản phẩm liên quan   

  

Hiện nay không có các mục tin tức. 
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